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LIFAGEL BLEU
ANTIGEL POUR CIRCUITS DES CHAUFFERIES

 
 CARACTERISTIQUES

 Contient 95 % de monoéthylène glycol et des inhibiteurs élaborés.
 Agréé par la plupart des fabricants de véhicules.
 Antigel pour circuits des Chaufferies.
 Empêche la formation du tartre et de la rouille.
 Extermine les algues.
 Neutralise l’acide carbonique.
 Elimine l’oxygène dissout dans l’eau.
 Soluble dans l’eau à n’importe quel pH ou dureté.

 UTILISATIONS

 Circuits des chaudières et de chauffage central.
 Radiateurs des véhicules automobiles.
 Bacs de sciage des tailleurs de granit.
 Réfrigérant pour évaporateurs et condensateurs.
 
 MODE D’EMPLOI

 A utiliser selon protection souhaitée :
 -  5°C  à 14 %
 -10°C  à  22 %
 -15°C  à  28 %
 -20°C  à 35 %
 -25°C  à  40 %
 -30°C  à 44 %
 -40°C  à 55 %

 CONDITIONNEMENT

 10, 20, 30litres.

 PRECAUTIONS

 S 2 Ne pas laisser à la portée des enfants.
 R 22 Nocif en cas d’ingestion.


